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未踏技術に挑戦、
大いなる飛躍をめざして。

ものづくりの頂点を極める
ALPS TOOL の⾼性能バーフィーダ
当社は、バーフィーダの専⾨メーカーとして、常に⾼精度・⾼品質を⽬指し「ものづくりの
頂点を極める」ことをテーマに、広範囲にわたる分野のお客様に対し、求められる合理化並
びに省⼒化にお答えするべく、国内は勿論の事世界の産業界に提供し続けて参りました。
当社が⽣産する各種バーフィーダは、接続される CNC 旋盤のスペック余すことなく発揮させ
ることが可能な機能を備え、かつお客様の⽤途（量産⼯場、多種少量、異形材等）に応じて
満⾜してご使⽤頂ける様、各種⽬的に合わせ取り備えております。
グローバルマーケットの成⻑発展とその要求に応える品質と性能・機能そして⾼精度なもの
づくりへの挑戦をアルプスツールは⾏って参ります。
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www.alpstool.com

特徴

※  お断りなく仕様の変更をさせていただく場合がございます。
弊社ホームページをwww.alpstool.com QRコードよりご確認ください。

・  オイル流体特性を活かしたサポート装置により防振・防⾳効果に優れ、材料の安定した⾼速回
    転を実現します。
・  ⻑時間の連続運転が可能で、作業の⾃動化にも貢献。旋盤の⽣産効率が⼤幅に向上します。
・  ⼩・中・⼤型 CNC ⾃動旋盤に最適です。

オイルフィーダオイルフィーダ

・  加⼯機と連動して⻑時間の連続運転が可能で、作業の⾃動化にも貢献。旋盤の⽣産効率が⼤幅
    に向上します。

・  オイルを使⽤しない万能タイプのフィーダです。

乾式フィーダ乾式フィーダ

・  シングルフィーダは、⾼速・⾼精度加⼯に最適です。その他関連装置には、６軸⾃動旋盤⽤オイ
    ル式バーフィーダ・シャフトワーク搬出装置・材料ストックリフター・棒材端⾯加⼯機など各種  
    バリエーションを取り揃えております。

シングルフィーダ・関連装置シングルフィーダ・関連装置

・  材料の回転は、旋盤主軸内でのみ⾏います。バーフィーダは材料を把握していないため、旋盤の
    回転数を最⼤限引き出すことが可能です。

・  多種少量ロット⽤の⽣産に最適です。
・  異形材、⿊⽪材も対応可能です。

短尺材フィーダ短尺材フィーダ



⽬次
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種類  最⼩径〜最⼤径 ( 段削り含む ) 材料⻑ 機種名 ⽬次     丸材 ( ㎜ ) 六⾓材 ( ㎜ )
アイコン説明 P 6-7

オ
イ
ル
フ
ィ
ー
ダ

φ 0.7 〜 4 - 2.0 ｍ 2.5 ｍ 3.0 ｍ ASR X-04A P 8

φ 1 〜 7 - 2.0 ｍ 2.5 ｍ 3.0 ｍ ASR X-07A P 8

φ 2 〜 13 Ｈ 5 〜 8      2.5 ｍ 3.0 ｍ AZ12X P 8

φ 4 〜 20 Ｈ 5 〜 14              2.5 ｍ 3.0 ｍ 4.0 ｍ ASR X-20Z Ⅱ P 9

φ 4 〜 20 H 5 〜 16                      2.5 ｍ 3.0 ｍ 4.0 ｍ CELSUS 20 P 9

φ 4 〜 26 Ｈ 5 〜 17                                  2.5 ｍ 3.0 ｍ 4.0 ｍ ASR X-26Z Ⅱ P 10

φ 8 〜 34 Ｈ 10 〜 24              2.5 ｍ 3.0 ｍ 4.0 ｍ ASR X-32PN3 P 10

φ 8 〜 34 Ｈ 10 〜 24              2.5 ｍ 3.0 ｍ 4.0 ｍ ASR RX32Ev P 11

φ 8 〜 45 Ｈ 10 〜 35              2.5 ｍ 3.0 ｍ 4.0 ｍ CLXA 45 P 11

φ 8 〜 51 Ｈ 10 〜 38              2.5 ｍ 3.0 ｍ 4.0 ｍ ASR X-45/51PN3 P 12

φ 8 〜 45 Ｈ 10 〜 35              2.5 ｍ 3.0 ｍ 4.0 ｍ ASR RX45Ev P 12

φ 8 〜 51 Ｈ 10 〜 38              2.5 ｍ 3.0 ｍ 4.0 ｍ ASR RX51Ev P 12

φ 10 〜 45 Ｈ 10 〜 32              2.5 ｍ 3.0 ｍ 4.0 ｍ ASR X-45M Ⅱ P 13

φ 8 〜 65 Ｈ 10 〜 46              2.5 ｍ 3.0 ｍ 4.0 ｍ ASR X-65Ev P 13

短
尺
材
フ
ィ
ー
ダ

φ 3 〜 25 -        ASQ-25 P 14

φ 5 〜 51 Ｈ 5 〜 44 ASQ-51 Ⅱ P 14

φ 8 〜 80 Ｈ 10 〜 68 ASQ-E80 P 15

φ 8 〜 120 Ｈ 10 〜 100 ASQ-E120 P 15

乾
式

フ
ィ
ー
ダ

φ 2 〜 13 Ｈ 5 〜 8              2.5 ｍ 3.0 ｍ AZ12 P 16

φ 4 〜 20 Ｈ 5 〜 14              2.5 ｍ 3.0 ｍ 4.0 ｍ Z-16 P 16

シ
ン
グ
ル
フ
ィ
ー
ダ
・
関
連
装
置

φ 10 〜 45 Ｈ 10 〜 32                           3.0 ｍ 4.0 ｍ ASR FX-45       P 17

φ 5 〜 16 -                           3.0 ｍ 4.0 ｍ AMS-16 P 17

φ 10 〜 26 -                          3.0 ｍ 4.0 ｍ AMS-26        P 17

φ 10 〜 65 - 1.5 ｍ SWP-RB65 P 18

φ 6 〜 26 -                           3.0 ｍ 4.0 ｍ SL26 P 18

φ 8 〜 80 - 1.4 ｍ 2.5 ｍ 3.0 ｍ 4.0 ｍ SL80 P 19

φ 10 〜 45 Ｈ 10 〜 38 DC-45 P 19

φ 4 〜 45 - PT45 P 20 

φ 4 〜 70 - PT70 P 20



CELSUS 20

ASR X-07A
AZ12X

ASR X-20Z Ⅱ

ASR X-26Z Ⅱ
ASR X-32PN3

ASR RX32Ev
CLXA 45

ASR X-45/51PN3
ASR RX45Ev
ASR RX51Ev

ASR X-45M Ⅱ
ASR X-65Ev

AZ12

ASR X-04A

ASQ-25
ASQ-51 Ⅱ

Z-16

ASQ-E80
ASQ-E120

ASR FX-45
AMS-16
AMS-26

SWP-RB65
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AZ12X
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CELSUS 20
ASR X-26Z Ⅱ

AZ12
Z-16

ASR X-32PN3
ASR RX32Ev

CLXA 45
ASR X-45/51PN3

ASR RX45Ev
ASR RX51Ev

ASR X-45M Ⅱ
ASR X-65Ev

ASQ-51 Ⅱ
ASQ-E80

ASQ-E120

ASR FX-45

加⼯材料径
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▷丸材

▷六⾓材

φ 8 〜 45

φ 8 〜 45
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Ｈ 10 〜 46

Ｈ 10 〜 68

Ｈ 10 〜 100

Ｈ 10 〜 32

Ｈ 5 〜 44

Ｈ 5 〜 8

Ｈ 5 〜 8

Ｈ 5 〜 16

Ｈ 5 〜 14

Ｈ 5 〜 14

Ｈ 5 〜 17

＊特殊対応・特殊仕様に関しましては弊社、営業にお問い合わせください。
www.alpstool.com
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独⾃のテクノロジーに基づき
オイルの流体特性と防振特性をさらに向上            

マルチハイブリットサポート

ASR X-32PN3
ASR RX32Ev
CLXA 45

ASR X-45/51PN3
ASR RX45/51Ev
ASR X-65Ev

バーフィーダガイド内に材料を
衝撃なく供給

材料受け装置

ASR X-32PN3
ASR RX32Ev
CLXA 45

ASR X-45/51PN3
ASR RX45/51Ev
ASR X-65Ev

       
独⾃のクイックチェンジ機構により
サポートの交換が容易

クイックチェンジサポート

CELSUS 20

回転ブッシュ式振れ⽌めにより
振動を吸収し⾼速回転を実現

回転ブッシュ式振れ⽌め

ASR RX32Ev
ASR RX45/51Ev
ASR X-65Ev

0.5 ㎜材に対応可能

極細仕様

ASR X-04A/07A

旋盤側主軸内ブッシュ交換時や
メンテナンスにバーフィーダ後脚を軸に
前脚を移動して対応

スイベル装置

ASR X-45M Ⅱ
ASR FX-45

標準サイズからサイズアップして対応可能

Over

オーバーサイズ仕様

ASR X-45M Ⅱ
ASR X-65Ev
Z-16
ASR FX-45
SL80

ASR X-20Z Ⅱ
ASR X-32PN3
ASR RX32Ev
CLXA 45

⼩径サイズ交換により⾼速回転が可能

Small

⼩径仕様

AZ12X
ASR X-20Z Ⅱ
ASR X-32PN3
ASR RX32Ev

ASR RX45/51Ev
ASR X-65Ev
AZ12
Z-16

主軸移動型旋盤後部に取付け、
振動を吸収し安定した回転を実現

主軸台振れ⽌め

AZ12X
ASR X-20Z Ⅱ
ASR X-26Z Ⅱ
ASR X-32PN3

AZ12
Z-16

ASR RX32Ev

⼩径に対応し安定した回転を実現

丸ベルト振れ⽌め

ASR X-20Z Ⅱ
ASR X-26Z Ⅱ
Z-16

振動を吸収し⾼速回転を実現
ローラー振れ⽌め

Z-16
AZ12
ASR X-65Ev

CLXA 45
ASR RX32Ev

ASR RX45/51Ev
ASR X-45/51PN3AZ12X

ASR X-20Z Ⅱ
ASR X-26Z Ⅱ
ASR X-32PN3
CELSUS 20 CELSUS 20

・四輪タイプと⼆輪タイプあり

操作パネルから材料サイズ⼊⼒により
段取時間短縮

AUTO

⾃動段取り機構

ASQ-E80
ASQ-E120

排出⽅向の選択により作業効率化を実現 

排出⽅向選択

ASR X-45M Ⅱ

旋盤側主軸内ブッシュ交換時や
メンテナンスに最適

・ASQ シリーズは X ⽅向にスライド ↕
・その他機種は Z ⽅向にスライド ↔

スライド装置

ASR X-32PN3
ASR RX32Ev
ASR X-45/51PN3
ASR RX45/51Ev
ASR X-65Ev

ASQ-25
ASQ-51 Ⅱ
ASQ-E80
ASQ-E120
AMS-16/26

旋盤側に残材を
排出することにより残材が短くなる

前⽅排出

ASQ-25
ASQ-51 Ⅱ
ASQ-E80
ASQ-E120
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１m 材を取出可能にする

1m

短尺材を並べずバーフィーダ棚側に
補給し⻑時間の無⼈化を実現

独⾃の技術で束になった極細材を
１本掴んで棚に補給する

1m 材取出 ATC 装置ホッパー仕様

ASQ-25
SL26

ASR X-32PN3
ASR RX32Ev

AZ12X

ASR X-26Z Ⅱ
ASR X-20Z Ⅱ ASR X-65Ev

CELSUS 20

ASR X-45/51PN3
ASR RX45/51Ev

AZ12
Z-16

ASR X-04A/07A

機内照明により機内の動作が⾒えやすい

機内照明

SWP-RB65
AMS-16/26

エアー機器を使⽤せず
環境に優しい ECO タイプ

エアーレス

ASQ-E80
ASQ-E120
SL80

www.alpstool.com

主軸移動型旋盤とバーフィーダを
連結させることにより⾼速移動を可能にする

CNC

B/F

利便性を⾼め効率化を⾼めたカバー

シンクロ装置 両開きカバー

ASR X-26Z Ⅱ
ASR X-32PN3
ASR RX32Ev
AZ12
Z-16

AZ12X
ASR X-20Z Ⅱ
CELSUS 20

ASR X-04A/07A ASR X-20Z Ⅱ
ASR X-26Z Ⅱ
ASR X-32PN3
ASR RX32Ev

ASR RX45/51Ev
ASR X-65Ev

CLXA 45
ASR X-45/51PN3

空圧式フィンガーチャックにより
安定性の⾼い把握、搬送を実現

段取り替えの設定が簡単に⾏え移動が可能材送時の送出量を 0.1 ㎜単位で検出可能

ワンタッチフィンガー ハンディー操作盤測⻑装置

ASR X-20Z Ⅱ
ASR X-26Z Ⅱ
ASR X-32PN3
ASR RX32Ev

ASR X-65Ev
ASR RX45/51Ev
ASR X-45/51PN3

SWP-RB65
ASR RX32Ev
CLXA 45
ASR RX45/51Ev
ASQ-E80

SWP-RB65
ASQ-E120

CELSUS 20
SL80

材料のストック量を増やし
⻑時間無⼈化を実現

ASR RX32Ev
ASR X-45/51PN3
ASR RX45/51Ev

ASR X-65Ev
AZ12
Z-16
ASQ-51 Ⅱ
ASQ-E80
ASQ-E120

ASR X-45M Ⅱ

棚延⻑

AZ12X

ASR X-26Z Ⅱ
ASR X-20Z Ⅱ

ASR X-32PN3

棚⽅向の選択により
⼯場のフロアスペースを確保

棚⽅向選択

ASR RX45/51Ev

AZ12X
ASR RX32Ev

　　　

カバーを開けずに材料の供給が可能          

材料供給⼝

CELSUS 20

供給⼝
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本体長
材料棚長

脚間

本体長
材料棚長

脚間

・送出部、ノンストレスフィーディング
・ A.T.C. 標準装備 ( φ 1/500 本収納可能 )
   材料を棚部へ整列させる必要はありません
・極細径に対応（OP）

・送出部、リニアスライド採⽤
・シンクロ装置 搭載可能 (OP)
・残材 BOX、両⽅向より取出可能
・中間振⽌装置 搭載可能 (OP)
・1.4 ｍ仕様 対応可能 (OP)

材料径
Bar Diameter

6 型  (OP)                                 φ 2 〜 4（φ 6 段削）mm ―

10 型 φ 2 〜 7（φ 10 段削）mm H5 〜 6mm

12 型 φ 2 〜 9（φ 12 段削）mm H5 〜 7mm

13 型                                     φ 2 〜 10（φ 13 段削）mm H5 〜 8mm

材料径
Bar Diameter

X-04A                                          
標準 φ 0.7 〜 4 mm

OP φ 0.5 〜 4 mm

X-07A                                          φ 1 〜 7 mm
＊φ 0.9 未満の材料については、仕様が制限される場合があります。

2.5m 仕様 3211  2530  2370
3.0m 仕様 3711  3030  2870

本体⻑   材料棚⻑    脚間

2.0m 仕様 2663  2100  1615

3.0m 仕様 3663  3100  2615
2.5m 仕様 3163  2600  2115

本体⻑   材料棚⻑    脚間

専⽤カタログ

専⽤カタログ

標準

標準オプション

オプション

1m
CNC

B/F
シンクロ棚⽅向ローラ振止

Small
⼩径

CNC

B/F
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ダ
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ー
ダ
・
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本体長
材料棚長

脚間

本体長
材料棚長

脚間

www.alpstool.com

本体長
材料棚長

脚間

・クイックチェンジ機構により
サポートの交換が容易

・使⽤オイル量 10 ℓ 従来機⽐ 50％低減
・機体サイズ縮⼩

従来機⽐ 全⻑ :-74mm, ⾼さ :-119mm
・シンクロ装置搭載可能 (OP)
・中間振⽌搭載可能 (OP)

・上部カバー、両⽅向より開閉可能
   段取交換及びメンテナンス作業が容易
・シンクロ装置 搭載可能 (OP)
・中間振⽌装置 搭載可能 (OP)
・1.5 ｍ・2.0 ｍ仕様 対応可能 ( OP)
   

材料径
Bar Diameter

10 型 φ 2 〜 7（φ 10 段削）mm H5 〜 6mm
12 型                                          φ 2 〜 9（φ 12 段削）mm H5 〜 7mm
13 型 φ 2 〜 10（φ 13 段削）mm H5 〜 8mm
16 型 φ 4 〜 13（φ 16 段削）mm H5 〜 10mm
18 型 φ 4 〜 15（φ 18 段削）mm H5 〜 12mm
20 型 φ 4 〜 17（φ 20 段削）mm H5 〜 14mm

23 型 (OP) φ 4 〜 20（ダイレクト）mm H5 〜 16mm

2.5m 仕様 3098  2545  1550
3.0m 仕様 3598  3045  2050
4.0m 仕様 4598  4045  3050                 

本体⻑   材料棚⻑    脚間

2.5m 仕様 3172  2545  2150

4.0m 仕様 4672  4045 1565+1665
3.0m 仕様 3672  3045  2480

本体⻑   材料棚⻑    脚間

専⽤カタログ

材料径
Bar Diameter

10 型 φ 2 〜 7（φ 10 段削）mm H5 〜 6mm
12 型
13 型 φ 2 〜 10（φ 13 段削) mm H5 〜 8mm

16 型 φ 4 〜 13（φ 16 段削）mm H5 〜 10mm
18 型 φ 4 〜 15（φ 18 段削）mm H5 〜 12mm
20 型 φ 4 〜 17（φ 20 段削）mm H5 〜 14mm
22 型
23 型 φ 4 〜 20（ダイレクト）mm H5 〜 16mm専⽤カタログ

標準

標準

オプション

オプション

1m

1m
供給⼝

CNC

B/F
シンクロローラ振止

CNC

B/F
シンクロローラ振止 測⻑

Over
オーバーサイズ

Small
⼩径
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本体長
材料棚長

脚間

本体長
材料棚長

脚間

本体長
材料棚長

脚間

材料径
Bar Diameter

26 型 φ 4 〜 23（φ 26  段削）mm Ｈ 5 〜 17 mm

材料径
Bar Diameter

25 型 φ 8 〜 20（φ 25  段削）mm Ｈ 10 〜 17 mm
32 型                                          φ 8 〜 27（φ 32  段削）mm Ｈ 10 〜 23 mm
34 型                                          φ 8 〜 29（φ 34  段削）mm Ｈ 10 〜 24 mm
38 型 (OP) φ 8 〜 33（φ 38  段削）mm Ｈ 10 〜 27 mm
42 型 (OP) φ 8 〜 37（φ 42  段削）mm Ｈ 10 〜 30 mm

・上部カバー、両⽅向より開閉可能
   段取交換及びメンテナンス作業が容易
・シンクロ装置 搭載可能 (OP)
・中間振⽌装置 搭載可能 (OP)

・上部カバー、両⽅向より開閉可能
   段取交換及びメンテナンス作業が容易
・材料径変更時 スケール調整とフィンガー
   チャック交換
・ローラー式先端振⽌装置
   六⾓材に対応

＊ 38 型仕様・42 型仕様は、オプションの為、主軸移動型旋盤取付時のみ対応

2.5m 仕様 3272  2545  2100

4.0m 仕様 4772  4045 1515+1615
3.0m 仕様 3772  3045  2430

本体⻑   材料棚⻑    脚間

2.5m 仕様 3360  2530  1990

4.0m 仕様 4860  4030  3490
3.0m 仕様 3860  3030  2490

本体⻑   材料棚⻑    脚間

専⽤カタログ

専⽤カタログ

標準

標準オプション

オプション

CNC

B/F
シンクロローラ振止 測⻑

CNC

B/F
シンクロ 測⻑

Over
オーバーサイズ

Small
⼩径

1m
取出

1m



11

ア
イ
コ
ン
説
明

オ
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ダ
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式
フ
ィ
ー
ダ

短
尺
材
フ
ィ
ー
ダ

シ
ン
グ
ル
フ
ィ
ー
ダ
・
関
連
装
置

本体長
材料棚長

脚間

本体長
材料棚長

脚間

www.alpstool.com

本体長
材料棚長

脚間

材料径
Bar Diameter

32 型 φ 8 〜 27（φ 32  段削）mm Ｈ 10 〜 23 mm
34 型                                          φ 8 〜 29（φ 34  段削）mm Ｈ 10 〜 24 mm
38 型 (OP) φ 8 〜 33（φ 38  段削）mm Ｈ 10 〜 27 mm
42 型 (OP) φ 8 〜 37（φ 42  段削）mm Ｈ 10 〜 30 mm

材料径
Bar Diameter

 34 型                      φ 8 〜 29（φ 34  段削）mm Ｈ 10 〜 24 mm
42 型                                          φ 8 〜 37（φ 42  段削）mm Ｈ 10 〜 30 mm
45 型 φ 8 〜 40（φ 45  段削）mm Ｈ 10 〜 35 mm
51 型 (OP) φ 8 〜 45（φ 51  段削）mm Ｈ 10 〜 38 mm

・上部カバー、両⽅向より開閉可能
   段取交換及びメンテナンス作業が容易
・材料径変更時 スケール調整とフィンガー
  チャック交換

・オイル式ブッシュ先端振⽌装置                    
・六⾓材に効果を発揮                                                                             
・2.0 ｍ仕様 対応可能（OP）

・省フロアースペース  機械全⻑ 10％短縮
・上部カバー、両⽅向より開閉可能
   段取交換及びメンテナンス作業が容易
・最新サポート構造で防振性能もアップ
・使⽤オイル量 2.5m 機 20L 従来⽐ 50% 低減
・確実な残材排出機能により安定した連続運転
   を実現
・六⾓材に効果を発揮

＊ 38 型仕様・42 型仕様は、オプションの為、主軸移動型旋盤取付時のみ対応

2.5m 仕様 3380  2530  1990

4.0m 仕様 4880  4030  3490
3.0m 仕様 3880  3030  2490

本体⻑   材料棚⻑    脚間

2.5m 仕様 3260  2530  1552

4.0m 仕様 4760  4030  3052
3.0m 仕様 3760  3030  2052

本体⻑   材料棚⻑    脚間

専⽤カタログ

専⽤カタログ

標準

標準

オプション

オプション

CNC

B/F
シンクロ 測⻑

1m
取出 ハンディー

Over
オーバーサイズ ハンディー

Over
オーバーサイズ

Small
⼩径
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本体長
材料棚長

脚間

本体長
材料棚長

脚間

・上部カバー、両⽅向より開閉可能
   段取交換及びメンテナンス作業が容易
・材料径変更時 スケール調整とフィンガー
   チャック交換
・ローラー式先端振⽌装置
   六⾓材に対応

・上部カバー、どちらからも開閉可能
   段取交換及びメンテナンス作業が容易
・段取り交換はフィンガーチャック交換と調整
   のみで完了
・オイル式ブッシュ先端振⽌装置                    
・六⾓材に効果を発揮
・2.0 ｍ対応可能（OP）

材料径
Bar Diameter

42 型                                          φ 8 〜 37（φ 42  段削）mm Ｈ 10 〜 30 mm

45 型 φ 8 〜 40（φ 45  段削）mm Ｈ 10 〜 35 mm

51 型 φ 8 〜 45（φ 51  段削）mm Ｈ 10 〜 38 mm

材料径
Bar Diameter

42 型                                          φ 8 〜 37（φ 42  段削）mm Ｈ 10 〜 30 mm

45 型 φ 8 〜 40（φ 45  段削）mm Ｈ 10 〜 35 mm

51 型 φ 8 〜 45（φ 51  段削）mm Ｈ 10 〜 38 mm

2.5m 仕様 3360  2530  2000

4.0m 仕様 4860  4030  3500
3.0m 仕様 3860  3030  2500

本体⻑   材料棚⻑    脚間

2.5m 仕様 3380  2530  2000

4.0m 仕様 4880  4030  3500
3.0m 仕様 3880  3030  2500

本体⻑   材料棚⻑    脚間

専⽤カタログ

専⽤カタログ

標準

標準オプション

オプション

測⻑

測⻑
Small
⼩径

1m
取出

1m
取出 ハンディー



13

ア
イ
コ
ン
説
明

オ
イ
ル
フ
ィ
ー
ダ
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ダ
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ダ
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連
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置

本体長
材料棚長

脚間

本体長
材料棚長

脚間

www.alpstool.com

・上部カバー、どちらからも開閉可能
   段取交換及びメンテナンス作業が容易
・φ 8 〜φ 60(65) H10 〜 H46 の広範囲なサイ
   ズに適応
・オイル式ブッシュ先端振⽌装置                    
・六⾓材に効果を発揮

・ダイナミックオイルサポートによる安定した
   回転性能 
・スイベル装置標準装備、旋盤側主軸内挿管の
   交換が容易

材料径
Bar Diameter

45 型 X-45M Ⅱ φ 10 〜 45 mm Ｈ 10 〜 32 mm

51型(OP) X-51M Ⅱ φ 10 〜 51 mm Ｈ 10 〜 36 mm

材料径
Bar Diameter

65 型 φ 8 〜 60（φ 65  段削）mm Ｈ 10 〜 46 mm

75 型 (OP) φ 8 〜 70（φ 75  段削）mm Ｈ 10 〜 55 mm

＊φ 13 以上は、材料後端部全て段引加⼯を要す。但し、残材前⽅排出は不要。

2.5m 仕様 3470  2530  1220

4.0m 仕様 4970  4030  2720
3.0m 仕様 3970  3030  1720

本体⻑   材料棚⻑    脚間

2.5m 仕様 3500  2530  1180

4.0m 仕様 5000  4030  2480
3.0m 仕様 4000  3030  1680

本体⻑   材料棚⻑    脚間

専⽤カタログ

専⽤カタログ

標準

標準オプション

オプション

測⻑

Over
オーバーサイズ

Over
オーバーサイズ

Small
⼩径

1m
取出
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専⽤カタログ

専⽤カタログ

本体長

本体長

標準

標準オプション

オプション

・材料交換時間を短くして⽣産性を向上
・スライド装置標準装備、旋盤側主軸内挿管の
   交換が容易

・材料交換時間を短くして⽣産性を向上
・スライド装置標準装備、旋盤側主軸内挿管の
   交換が容易
・⿊⽪・六⾓材可能
・四⾓材対応可能 (OP)

本体⻑     材料⻑ 
1597  150 〜 1200
＊材料⻑は、主軸後端から旋盤チャック端⾯までの⻑さ

本体⻑    材料⻑ 

＊材料⻑は、主軸後端から旋盤チャック端⾯までの⻑さ
1480  150 〜 750

材料径
Bar Diameter

φ 3 〜 25 mm

材料径
Bar Diameter

φ 5 〜 51 mm

Ｈ 5 〜 44 mm

ホッパー



15

専⽤カタログ

専⽤カタログ

オ
イ
ル
フ
ィ
ー
ダ

短
尺
材
フ
ィ
ー
ダ

シ
ン
グ
ル
フ
ィ
ー
ダ
・
関
連
装
置

ア
イ
コ
ン
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明

本体長

本体長

www.alpstool.com

乾
式
フ
ィ
ー
ダ

標準

標準オプション

オプション

・エアーレスタイプ
・操作パネルからのサイズ⼊⼒により材料径
   ⾃動段取調整
・スライド装置標準装備、旋盤側主軸内挿管の
   交換が容易
・⿊⽪・六⾓材可能
・四⾓材対応可能 (OP)

・エアーレスタイプ
・操作パネルからのサイズ⼊⼒により材料径
   ⾃動段取調整 (OP)
・スライド装置標準装備、旋盤側主軸内挿管の
   交換が容易
・⿊⽪・六⾓材可能
・四⾓材対応可能 (OP)

本体⻑    材料⻑
1800  300 〜主軸後端から旋盤チャック端⾯までの⻑さ

本体⻑    材料⻑
1800  150 〜主軸後端から旋盤チャック端⾯までの⻑さ

材料径
Bar Diameter

φ 8 〜 80 mm

Ｈ 10 〜 68 mm

材料径
Bar Diameter

φ 8 〜 120 mm

Ｈ 10 〜 100 mm

AUTO

AUTO
⾃動段取
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専⽤カタログ

専⽤カタログ

本体長
材料棚長

脚間

本体長
材料棚長

脚間

標準

標準オプション

オプション

オプション

・送出部、リニアスライド採⽤
・シンクロ装置 搭載可能 (OP)
・残材 BOX、両⽅向より取出可能
・中間振⽌装置 搭載可能 (OP)
・1.4 ｍ・2.0 ｍ仕様対応可能（OP）

・10/12/16/18/20 型対応
・中間振⽌ 搭載可能 (OP)
・1.5 ｍ・2.0 ｍ仕様対応可能 (OP)

材料径
Bar Diameter

6 型 (OP) φ 2 〜 4（φ 6 段削）mm ―

10 型 φ 2 〜 7（φ 10 段削）mm H5 〜 6mm

12 型 φ 2 〜 9（φ 12 段削）mm H5 〜 7mm

13 型                                          φ 2 〜 10（φ 13 段削）mm H5 〜 8mm

1m

1m

2.5m 仕様 3100  2530  2300
3.0m 仕様 3600  3030  2800

本体⻑   材料棚⻑    脚間

2.5m 仕様 3164  2545  2200

4.0m 仕様 4664  4045 1850+1850
3.0m 仕様 3664  3045  2700

本体⻑   材料棚⻑    脚間

材料径
Bar Diameter

10 型 φ 2 〜 7（φ 10 段削）mm H5 〜 6mm
12 型                                          φ 2 〜 9（φ 12 段削）mm H5 〜 7mm
13 型 φ 2 〜 10（φ 13 段削）mm H5 〜 8mm
16 型 φ 4 〜 13（φ 16 段削）mm H5 〜 10mm
18 型 φ 4 〜 15（φ 18 段削）mm H5 〜 12mm
20 型 φ 4 〜 17（φ 20 段削）mm H5 〜 14mm

23 型 (OP) φ 4 〜 20（ダイレクト）mm H5 〜 16mm

CNC

B/F
シンクロ

CNC

B/F
シンクロ

ローラ振止

ローラ振止
Over

オーバーサイズ

Small
⼩径

Small
⼩径

専⽤カタログ

本体長
材料棚長

脚間
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乾
式
フ
ィ
ー
ダ

短
尺
材
フ
ィ
ー
ダ

専⽤カタログ

専⽤カタログ

標準

標準

オプション

専⽤カタログ

専⽤カタログ

・ダイナミックオイルサポートによる安定した
   回転性能 
・スイベル装置標準装備、旋盤側主軸内挿管の
   交換が容易
・材料はフィーダ上部、前⽅いずれからも投⼊
   可能
・2.0 ｍ・2.5 ｍ対応可能 (OP)

・700 ㎜後⽅移動スライド装置標準装備
・リフター式材料⾃動投⼊
・ハンドル式材料棚材径調整
・フィードパイプロック機構 (PAT)

材料径
Bar Diameter

AMS-16 φ 5 〜 16 mm

AMS-26 φ 10 〜 26 mm

材料径
Bar Diameter

45 型 FX-45 φ 10 〜 45 mm Ｈ 10 〜 32 mm

51 型 (OP) FX-51 φ 10 〜 51 mm Ｈ 10 〜 36 mm

3.0m 仕様 4516  3100  
4.0m 仕様 5516  4100  

本体⻑   材料棚⻑

高速オイル式シングルバーフィーダ

６軸自動旋盤用オイル式バーフィーダ

3.0m 仕様 3750  3000  1800
4.0m 仕様 4750  4000  2800

本体⻑   材料棚⻑    脚間

乾
式
フ
ィ
ー
ダ

Over
オーバーサイズ
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標準

標準

オプション

専⽤カタログ

専⽤カタログ

・空圧開閉式フィンガーチャックにより確実な
   把握、搬送を実現
・ワンタッチ⾃動運転スタート機能を搭載
・排出ワーク データを複数保存 ( 標準仕様で
   5 点 )
・省フロアースペース

材料径
Bar Diameter

φ 10 〜 65 mm

＊ 旋盤仕様及び素材重量により制約があります。把握部最⼤径φ 57 ㎜。

・天井クレーンによる材料投⼊可能
・バーフィーダとは独⽴した制御を装備
   既存設備に追加可能
・延⻑棚仕様と対⽐、フロアー⾯積最⼤で 57%
   削減
・省フロアースペース

材料径
Bar Diameter

φ 6 〜 26 mm

3.0m 仕様 3150  3000  
4.0m 仕様 4150  4000  
＊材料⻑さのばらつき：± 30 ㎜まで

本体⻑     材料⻑ 

CNC 旋盤・対向２主軸用シャフトワーク搬出装置

材料ストックリフター

＊ 旋盤仕様及び素材重量により制約があります。

本体⻑   ワーク⻑    脚間
 2517  1500  1700

ハンディー
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乾
式
フ
ィ
ー
ダ

短
尺
材
フ
ィ
ー
ダ

標準オプション

専⽤カタログ

専⽤カタログ

・エアーレスタイプ
・天井クレーンによる材料投⼊可能  
・既存の設備のバーフィーダに簡単に取付可能
・安全に材料供給できる為 ⻑時間無⼈稼働が
   可能

材料径
Bar Diameter

短尺材 (1.4m) φ 8 〜 80 OP：φ 80 超〜φ 110

⻑尺材 (2.5m・3.0m・4.0m) φ 8 〜 65

・棒材固定・⼯具回転で切削
・簡単操作・移動が⾃由
・ツールホルダーの交換で⾯取り・段削り・
   センター加⼯が可能

材料径
Bar Diameter

φ 10 〜 45 mm

Ｈ 10 〜 38 mm

⼿動卓上タイプ

⾃動送り・⾃動チャック・前後脚付タイプ

 1790  1400 

3.0m 仕様 3600  3000
4.0m 仕様 4600  4000

2.5m 仕様 3100  2500
1.4m仕様

本体⻑     材料⻑ 

材料ストックリフター

棒材端面加工機

材料の先端部を⾯取り、段削り、センタ加⼯
ができる装置です。

Over
オーバーサイズ
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・材料把握径範囲が広い
・取付は通常のツールポジションに容易に取付
   可能
・コンパクト設計の為、ツール⼲渉が少なく取
   付可能

φ 4〜 45
安全装置付

φ 4〜 70

プルホルダー

CNC 旋盤のツールポジションにプルホルダー
をセットし、材料を把持。
CNC 旋盤のプログラムによって、材料を所定
の位置まで引き出すことが可能となります。

「創りたいものを形に」ALPSTOOL の各種ツーリングシリーズ
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